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AH725 GH130 TH10

< 300 HB 50 ~ 180 40 ~ 150 -

< 200 HB 50 ~ 120 50 ~ 120 -

- - 50 ~ 180 -

- - - 100 ~ 500

< 40 HRC 20 ~ 80 20 ~ 80 -
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Подходит для множества видов обработок канавок

Семейство многофункциональных инструментов для проточки 

Наружное 
профилирование

Контурная 
обработка

Отрезные работы

Проточка торцовых 
канавок (лезвие)

Наружная проточка канавок 
(лезвие)

Наружная проточка 
канавок

Наружная подрезка

Торцевая проточка 
(горизонтального 

типа)

Внутреняя подрезка

Внутренняя 
проточка

Торцевая 
проточка

Высокая прочность! Подходит для обработки 
больших диаметров!

Доступны для 
разнообразного 
применения !

Моноблочные державки Лезвия с державкамиЛезвия с хвостовиками

Стандартные условия резания

Обрабатываемые материалы Твердость
Скорость резания:

Характеристики инструментов TungCut

Стали
 S45C, SCM435 и т.д. (C45, 34CrMo4 etc.)

Нержавеющие стали
SUS303, SUS304 и т.д. (X10CrNiS18-9 etc.)

Серые чугуны, Ковкие чугуны
FC250, FCD450 и т.д. (GG25, GGG45 etc.)

Алюминиевые сплавы
(Si < 12%)

Титановые сплавы
（Ti-6Al-4V и т.д.）

для размещения заказа - tungaloy@tungaloy-tools.ru

tungaloy@tungaloy-tools.ru     www.tungaloy-tools.ru


