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TAC пластины 
Руководство по 

выбору (2-2)

Технические 
рекомендации (15-1)

П
л

ас
ти

н
ы

 T
A

C

Связанные
страницы

Сплавы
(1-1)

Державки TAC
(4-1)

Державки TAC 
для внутренней 
обработки (5-1)

Отрицательные ТАС пластины
Ромб, с отверстием

Отрицательные

Ч
и

с
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в
а

я
 о

б
р

а
б

о
тк

а

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин,   

 отмеченных звездочкой *.
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и
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Стружколом

Вид (поперечный 

разрез)

Кат. № пластины

С покрытием

Сплавы на складе

Соответ.

державки 

(страницы)

КерметКермет с 
покрытием

Державки ТАС для 
внутренней обработки

Державки ТАС для 
внутренней обработки

Державки ТАС для 
внутренней обработки

Без 
покрытия

J-серияВ
ы

со
к

о
то

ч
н

а
я

 ч
и

с
то

в
а

я
 о

б
р

а
б

о
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а

Длина режущей 
кромки (R) 

Толщина (s) Радиус при 
вершине (rε)

Тип 
стружколома

Державки ТАС для 
наружной обработки

Державки ТАС для 
наружной обработки

Державки ТАС для 
наружной обработки

� : Складские позиции
 � : Сняты с производства
� : Доступно с 2014 

для размещения заказа - tungaloy@tungaloy-tools.ru
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